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( 200) ( 3700) ( 平均長) ( 200)

4550

正 面 図

町道 灘線

石ヶ 戸谷橋

1964年（ 昭和39年）

自 動 車 荷 重 二等橋( TL-14t f )

形          式 鉄筋コ ンク リ ート 単純床版橋

4. 000m

アス フ ァ ルト 舗装

重力式橋台、 枕式橋台

　 　 　

現 橋 諸 元

橋          長

舗          装

躯  体  形  式

基　 礎  形  式 直接基礎

上

部

工

下

部
工

架　 設　 年　 度

路　   線    名

橋          名

有  効  幅  員 3. 700m( 平均長)

※1

※1

 昭和39年（ 1964） コ ンク リ ート 標準示方書適  用  基  準 ※1

※1: 道路台帳およ び橋梁点検調書よ り 抜粋

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 /

株式会社 フ ジタ 建設コ ンサルタ ント

図　 示 1  7

牟岐町

令和7年度　 道路メ ン テナン ス 事業

石ヶ 戸谷橋修繕工事

牟岐町　 建設課

石ヶ 戸谷橋

下部工01( A1)下部工02( A2)

石ヶ 戸谷橋

側 面 図

1
2
0
0

全          幅 4. 100m( 平均長)

寸法表示の内、 (  ) 表示は道路直角方向の寸法を 示す。

4
1
0
0
(
平

均
長

)

橋  長 4000

470 1150

1620 3270

1350 350

3200 1700

橋  長 4000 1
0
5
0

1000

1300

800

1
5
0

橋面工補修 地覆補修工

橋面工補修 地覆補修工

下部工補修 洗掘等対策工

下部工補修 洗掘等対策工

下部工補修 洗掘等対策工

補修工法一覧
補　 修　 工　 法　 一　 覧

劣化状況 補修工法 備　 考部位・ 部材

う き ・ 鉄筋露出

下部工 洗掘・ 欠損 洗掘等対策工

断面修復工 左官工法上部工

コ ンク リ ート 充填

下部工補修 洗掘等対策工

上部工補修 断面修復工

上部工補修 断面修復工
上部工補修 断面修復工

6
5
0

橋面工 欠損 地覆補修工 コ ンク リ ート 復旧

橋梁補修計画一般図

橋 梁 補 修 計 画 一 般 図 S=1: 50

橋面工補修 地覆補修工

A1 橋 台 A2 橋 台

下流側 上流側 上流側 下流側

200 3700( 平均長) 200

4100( 平均長)

ア ス フ ァ ルト 舗装

5
0
0

5
0
0

3
5
0

1
5
0

3
5
0

1
5
0

2900 1200

床版( 拡幅)床版

上部工補修 断面修復工

断 面 図 S=1: 30

町道灘線



下部工01( A1)下部工02( A2)
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1
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(
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)
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側

主 桁 展 開 図

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 /

株式会社 フ ジタ 建設コ ンサルタ ント

補修詳細図( 1/4)

図　 示 2  7

牟岐町

牟岐町　 建設課

石ヶ 戸谷橋

主桁01

主桁02

2
0
0

2
0
0

3
7
0
0
(
平

均
長

)

 主桁01 D1

 主桁01 D2

 主桁01 D4

 主桁01 D5

 主桁02 D6

 主桁02 D7

 主桁02 D10

 主桁02 D9

 主桁02 D8

350

 主桁01 D3

橋  長 4000

部材番号

左官工法 鉄筋ケ レ ン ・ 鉄筋防錆処理： 有

主桁

小計

合計

主桁01 D1 

主桁01 D2 

主桁01 D3 

主桁01 D4 

主桁01 D5 

主桁02 D6 

主桁02 D7 

主桁02 D8 

主桁02 D9 

主桁02 D10

幅( m)

0. 200

0. 200

0. 250

0. 300

0. 150

0. 300

0. 200

0. 350

1. 000

幅( m)

0. 800

0. 150

0. 400

0. 200

0. 150

0. 750

0. 150

0. 200

0. 300

数量

2. 200

0. 160

0. 030

0. 100

0. 060

0. 023

0. 225

0. 030

0. 070

0. 300

3. 198

3. 198

単位

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

適用

CAD求積2. 900 1. 200

断
 
面

 
図

3
7
0
0
(
平

均
長

)
2
0
0

2
0
0

下部工01( A1)下部工02( A2)

S=1: 50位 置 図

石
ヶ

戸
谷

川

4
1
0
0
(
平

均
長

)

主桁01

主桁02

橋  長 4000

令和7年度　 道路メ ン テナン ス 事業

石ヶ 戸谷橋修繕工事

補 修 詳 細 図 ( 1/4)
上部工補修 断面修復工

S=1: 30

補修工法 表 示

補修凡例

断面修復工( 左官工法) 防錆処理: 有

断面修復工( 左官工法) 断面積集計表

断面修復工( 左官工法) 集計表

V = m
3
( 設計数量)0. 224 左官工法 鉄筋ケレ ン・ 鉄筋防錆処理： 有

う き , 鉄筋露出調査

断面修復( 左官)

断面修復工施工フ ロ ー

仕上げ

コ ンク リ ート はつり

( カッ タ ー工含む)

鉄筋ケレ ン・ 鉄筋防錆処理( 鉄筋露出, う き )

( プラ イ マー含む)

※ 断面修復工

 ・ 劣化、 不良コンク リ ート のはつり は、 健全部に損傷を与えないよ う 周囲に深さ 1cm程度コ ンク リ ート カッ タ ー

   によ り 切断目地を 入れ、 入念に施工する 。

 ・ はつり 作業においては、 振動が既設コ ンク リ ート ・ 鉄筋に与える 悪影響や、 騒音が周辺環境に与える 影響に

   ついて十分留意し 施工する こ と 。

 ・ 工事によ る 河川内へのコ ンク リ ート 塊落下を 防ぐ ため、 シート 等で十分な養生を行う こ と 。

 ・ 最小かぶり

   「 PAE系ポリ マーセメ ント モルタ ルを 用いたコ ンク リ ート 構造物の補修・ 補強に関する 設計・ 施工マニュ アル

   （ 案） 」 を 基に、 以下に示す最小限必要なかぶり を 確保する こ と 。

    最小かぶり ＝Max  b： 最大径の鉄筋の呼び径から 最外縁鉄筋の呼び径を控除し た値

 c： 気中の場合9mm　 or 　 水中又は土中の場合17mm

 a： 最外縁鉄筋の呼び径

 ＋ 3mm（ 施工誤差）

 ・ 断面修復材料

   無収縮ポリ マーセメ ント モルタ ルと し 、 「 表面保護工法 設計施工指針( 案) [ 工法別マニュ アル編]  平成17年

   土木学会」 に示す断面修復材の規格を 満足する も のと する 。

要求性能 設計及び施工条件

圧縮強度 躯体コ ンク リ ート と 同等な強度特性を 有する こ と

躯体コ ンク リ ート と 一体と なる こ と
（ 1. 0N/mm2以上）

付着強度

力 学 的 性 能

現　 状

補修要領

鉄筋露出・ う き 箇所

鉄筋ケレ ン・ 鉄筋防錆処理

断面修復範囲

断
面

修
復

厚

t
=
7
0

断面修復工( 左官工法)

ポリ マーセメ ント モルタ ル プラ イ マー塗布

断面修復工( 左官工法) 詳細図

既設コ ンク リ ート 断面欠損部

S=1: 5

劣化範囲
コ ンク リ ート はつり 工

所定の寸法およ び表面の劣化

コ ンク リ ート の除去

カッ タ ー工(端部)

10程度

既設鉄筋

1
0
程

度

3
0

1
6 6
91
3

1
0
程

度

補 修 厚 根 拠 図

RC床版橋 主桁

S=1: 10

注記

  必要かぶり は、 図面記載の算出式を用いた中の最大値を示す。

  設計図面に表示し ている 鉄筋径と 異なる 場合は、 再計算を 実施する こ と 。

  既設かぶり が小さ く 必要かぶり が確保でき ない場合は、 補修モルタ ル厚を増厚し 、

  必要かぶり を確保する 。

主桁下面補修厚 t=70

必要かぶり  t =19

6
9
→

7
0

町道灘線



4410

下部工01( A1)

正 面 図

下流側 上流側

1093

558

6
6
1

断 面 図

1
1
0
0

693コ ンク リ ート  σck=18N/mm2
断面積( 斜線部)  A=0. 35m

2

コ ン ク リ ート  σck=18N/mm2
断面積( 型枠用)  A=0. 15m

2

無収縮モルタ ル充填( プレ ミ ッ ク ス タ イ プ)
断面積( 型枠用)  A=0. 11m

2 5
5
0

2
0
0

3
5
0

600

854
154

503

1511

4410

下流側 上流側

955

断 面 図

6
0
0

2
0
0

8
0
0

コ ンク リ ート  σck=18N/mm2
断面積( 斜線部)  A=0. 20m

2
( 0. 02m

2
)

無収縮モルタ ル充填( プレ ミ ッ ク ス タ イ プ)

6
0
0

2
0
0

8
0
0

600

1
:
0
.
2

基面整正

6
5
0

150

1300

コ ン ク リ ート  σck=18N/mm2
断面積( 斜線部)  A=0. 29m

2

下部工01( A1)

正 面 図

1300

7
0
0

1
5
0

5
6
3

無収縮モルタ ル充填( プレ ミ ッ ク ス タ イ プ)
平面積( 縦線部)  A=0. 42m

2

55

2
1
0
1
4
0

3
5
0

550

無収縮モルタ ル充填( プレ ミ ッ ク ス タ イ プ)
平面積( 縦線部)  A=0. 48m

2

基面整正を 計上し ている 箇所は、 地盤の浮き 石やこ ぼれた土砂等が存在する 箇所の為、 排除する こ と 。

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 /

株式会社 フ ジタ 建設コ ンサルタ ント

補修詳細図( 2/4)

図　 示 3  7

牟岐町

牟岐町　 建設課

石ヶ 戸谷橋

152

752

5
5
0

コ ンク リ ート  σck=18N/mm
2

コ ン ク リ ート  σck=18N/mm2
断面積( 型枠用)  A=0. 21m

2

無収縮モルタ ル充填( プレ ミ ッ ク ス タ イ プ)
断面積( 型枠用)  A=0. 02m

2

2
0
0

1
1
0
0

296

700 6
6
4

コ ン ク リ ート  σck=18N/mm2
断面積( 型枠用)  A=0. 28m

2

無収縮モルタ ル充填( プレ ミ ッ ク ス タ イ プ)

断面積( 型枠用)  A=0. 12m
2

コ ン ク リ ート  σck=18N/mm2
断面積( 型枠用)  A=0. 10m

2

1093

558

6
6
1

コ ンク リ ート  σck=18N/mm2

平面積( 斜線部)  A=0. 22m
2

( 0. 42m
2

)

535

590

3 3
4 4

5 5

1 - 1

6 - 6

側 面 図
2 - 2

3
4

5

3
4

5

3 - 3

断 面 図
4 - 4 ( 5 - 5)

断 面 図
7 - 7

断 面 図
8 - 8

9 - 9

1

1

2

2

6

6

7

7

8

8

9 9

99

補 修 詳 細 図 ( 2/4)
下部工補修 洗掘等対策工

S=1: 30
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S=1: 50位 置 図
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令和7年度　 道路メ ン テナン ス 事業
石ヶ 戸谷橋修繕工事
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下流側上流側

正 面 図

下部工02( A2)

側 面 図断 面 図

1000

断 面 図

1
0
5
0

1000

1000

300

1
0
5
0

コ ン ク リ ート  σck=18N/mm2

断面積( 水平線部)  A=0. 30m
2

686 314

石材 A=0. 17m
2

, t =0. 4m

コ ン ク リ ート  σck=18N/mm2
断面積( 斜線部)  A=0. 32m

2

コ ン ク リ ート  σck=18N/mm2
断面積( 斜線部)  A=0. 40m

2

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 /

株式会社 フ ジタ 建設コ ンサルタ ント

補修詳細図( 3/4)

図　 示 4  7

牟岐町

牟岐町　 建設課

石ヶ 戸谷橋

基面整正
前面コ ンク リ ート のみ

1
0
9
6

コ ン ク リ ート  σck=18N/mm
2

コ ン ク リ ート  σck=18N/mm
2

コ ンク リ ート  σck=18N/mm
2

基面整正を 計上し ている 箇所は、 地盤の浮き 石やこ ぼれた土砂等が存在する 箇所の為、 排除する こ と 。

1 - 12 - 2 3 - 3

4 - 4

2

2

1

1

3

3

4 44 4

補 修 詳 細 図 ( 3/4)
下部工補修 洗掘等対策工

S=1: 30
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令和7年度　 道路メ ン テナン ス 事業
石ヶ 戸谷橋修繕工事
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下部工01( A1)下部工02( A2)

下部工01( A1)下部工02( A2)

下部工01( A1)下部工02( A2)

地 覆 01

側 面 図 ( 下流側)

路 面・ 地 覆

橋 面 平 面 図

側 面 図 ( 上流側)
地 覆 02

4
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)
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0

3
7
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)

舗装

地覆01

地覆02

橋  長 4000

橋  長 4000

橋  長 4000

2
0
0

800

800

1
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地覆補修工

地覆補修工

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 /

株式会社 フ ジタ 建設コ ンサルタ ント

補修詳細図( 4/4)

図　 示 5 10

牟岐町

牟岐町　 建設課

石ヶ 戸谷橋
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下部工01( A1)下部工02( A2)

S=1: 50位 置 図
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舗装

地覆01

地覆02

橋  長 4000

令和7年度　 道路メ ン テナン ス 事業

石ヶ 戸谷橋修繕工事

(
平

均
1
5
)

1
0
～

2
0

1
5
0

1
7
0

200

コ ンク リ ート  σck=18N/mm
2

チッ ピ ン グ 厚2cm以下

注記）
・ 鉄筋は既設鉄筋を 使用する 。
・ 腐食があ る 場合は、 ケレ ン およ び防錆処理を 実施する こ と 。
・ チッ ピ ン グ は、 新旧コ ン ク リ ート 接触面( 下面・ 側面) に施工を 実施する 。

断 面 図

800

コ ン ク リ ート  σck=18N/mm
2

20

1
5
0

1
7
0

チッ ピ ン グ  厚2cm以下

側 面 図

S=1: 15地覆補修工詳細図

(
平

均
1
5
)

1
0
～

2
0

補 修 詳 細 図 ( 4/4)
橋面工補修 地覆補修工

S=1: 30
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As

As

As

石
ヶ

戸
谷

川

至 灘神社

町道 灘線

至
 灘

上
浜

辺

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 /

株式会社 フ ジタ 建設コ ンサルタ ント

仮設工参考図

図　 示 6  7

牟岐町

牟岐町　 建設課

石ヶ 戸谷橋

下部工01( A1)下部工02( A2)

石ヶ 戸谷橋

側 面 図

4
1
0
0
(
平

均
長

)

橋  長 4000

橋  長 4000

床版

地覆

1
1
8
2

1
6
0
0

1710

仮 設 工 参 考 図 S=1: 50

足場工
単管足場

足場工
単管足場

1710

注記)

・ 本計画は参考図である 。 施工においては現地条件や施工時期等を考慮し 、 安全な一般車両

　 通行に努める こ と 。

・ 設計時の計画では、 下部工補修後に上部工補修を実施する 想定である 。2
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石ヶ 戸谷橋

1964年（ 昭和39年）

自 動 車 荷 重 二等橋( TL-14t f )

形          式 鉄筋コ ンク リ ート 単純床版橋

4. 000m

アス フ ァ ルト 舗装

重力式橋台、 枕式橋台

　 　 　

現 橋 諸 元

橋          長

舗          装

躯  体  形  式

基　 礎  形  式 直接基礎

上

部

工

下

部
工

架　 設　 年　 度

路　   線    名

橋          名

有  効  幅  員 3. 700m( 平均長)

※1

※1

 昭和39年（ 1964） コ ンク リ ート 標準示方書適  用  基  準 ※1

※1: 道路台帳およ び橋梁点検調書よ り 抜粋

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 /

株式会社 フ ジタ 建設コ ンサルタ ント

既設橋梁一般図

図　 示 7  7

牟岐町

牟岐町　 建設課

石ヶ 戸谷橋

下部工01( A1)下部工02( A2)

石ヶ 戸谷橋

側 面 図

既 設 橋 梁 一 般 図 S=1: 50

1
2
0
0

全          幅 4. 100m( 平均長)

寸法表示の内、 (  ) 表示は道路直角方向の寸法を 示す。

4
1
0
0
(
平

均
長

)

橋  長 4000

470 1150

1620 3270

1350 350

3200 1700

橋  長 4000

床版

地覆

令和7年度　 道路メ ン テナン ス 事業

石ヶ 戸谷橋修繕工事

A1 橋 台 A2 橋 台

下流側 上流側 上流側 下流側

200 3700( 平均長) 200

4100( 平均長)

ア ス フ ァ ルト 舗装
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床版( 拡幅)床版

断 面 図 S=1: 30
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