
数量総括表

規　　格 数量 単位

橋梁保全

上部工補修 1 式

断面修復工

左官工法 鉄筋防錆処理：有 0.175 m3

下部工補修 1 式

作業土工

基面整正 4 m2

コンクリート工 小型構造物,人力打設 1.42 m3

σck=18N/mm2

型枠工 一般型枠(小型構造物) 1.2 m2

運搬処理工 1 式

殻運搬処理 コンクリート殻 無筋 0.2 m3

工種　種別　細別 適　　　用

設計数量(ロス含まず)



橋梁補修工　数量内訳

1. 上部工補修

断面修復工

左官工法 鉄筋防錆処理：有

面積集計

主桁 2.493 = 2.493 m2

合計 = 2.493 m2

補修体積 断面積 補修厚

主桁 2.493 ×0.070 = 0.175 m3

合計 = 0.175 m3

補修体積 ロス率考慮

主桁 2.493 ×0.070 ×1.18 = 0.206 m3

合計 = 0.206 m3



幅(m) 幅(m) 深さ(m) 数量 単位 適用

左官工法 鉄筋ケレン･鉄筋防錆処理：有 t=0.070

0.150 0.100 0.015 m2

0.100 0.100 0.010 m2

0.100 0.100 0.010 m2

0.950 1.225 1.164 m2 (1.50+0.95)/2=1.225

0.400 0.550 0.220 m2

0.350 0.550 0.193 m2

0.550 0.550 0.303 m2 (0.40+0.70)/2=0.55

1.050 0.550 0.578 m2

2.493 m2

2.493 m2

部材番号

主桁01 D1

主桁01 D2

合計

主桁02 D8

小計

主桁01 D3

主桁02 D4

主桁02 D5

主桁02 D6

主桁02 D7

主桁



2. 下部工補修

作業土工

基面整正

橋台間 図面参照(CAD求積) = 2.2 m2

A1洗掘部 0.17×3.270 = 0.6 m2

A2洗掘部 0.17×3.513 = 0.6 m2

上流側欠損部 1.000×0.700 = 0.7 m2

合計 = 4.1 m2

コンクリート工 小型構造物,人力打設

σck=18N/mm2

橋台間 = 1.075 m3

A1洗掘部 0.31×0.17×3.270 = 0.172 m3

A2洗掘部 0.19×0.17×1/2×(3.278＋3.513) = 0.110 m3

上流側欠損部 1.000×0.300×0.200 = 0.060 m3

合計 = 1.417 m3

型枠工 一般型枠(小型構造物)

0.82＋0.525×0.364＋0.464×0.313 = 1.16 m2

合計 = 1.16 m2

3. 運搬処理工

殻運搬処理

コンクリート殻 無筋

左官工法 0.175 = 0.175 m3

合計 = 0.175 m3

参考質量 0.175× 2.3t/m3 = 0.40 t

下流側側面

1/2×(0.00＋0.22)×0.575＋0.22×0.325＋1/2×
(0.22＋0.31)×2.100＋0.63×0.496＋1/2×0.82×
0.175


